ZESTAWIENIE ELEMENTOW INDYWIDUALNYCH—BALUSTRADY | POCHWYTY

SYMBOL

PW1

PW2

PW3

Pw4

BW1

BW3

Bw4

BWS

BW6

PN

BN

PW5

ELEMENT

POCHWYT WEWNETRZNY

BALUSTRADA WEWNETRZNA FOYER

POCHWYT WEWNETRZNY

POCHWYT WEWNETRZNY

BALUSTRADA WEWNETRZNA

BALUSTRADA WEWNETRZNA

BALUSTRADA WEWNETRZNA

BALUSTRADA WEWNETRZNA

BALUSTRADA WEWNETRZNA

POCHWYT DLA NIEPELNOSPRAWNEGO

BALUSTRADA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO

POCHWYT WEWNETRZNY

PRODUCENT/OZN. KATALOGOWE

DETAL 1

DETAL MOCOWANIA POCHWYTU NASCIENNEGO

SKALA 1:5

LACZNIK #90/5.5mm

RURA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWQ 850/4mm

RURA 814/4mm
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1L0S¢ 10 " 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1
SUMA 2 sit. 1 zestaw 2 szt. 2 sz. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 4 zestawy 4 zestawy 2 szt
LOKALIZACJA parter—czest koncertowo—dydaktyczna parter—czgs¢ koncertowo—dydaktyczna parter—zejscie do piwnicy z obejscia estrady parter—czes¢ koncertowo—dydaktyczna piwnica—zejscie z zewnqtrz piwnica—pomieszczenie wentylatorni piwnica—pomieszczenie wentylatorni piwnica—pomieszczenie wentylatorni parter—komunikacja wewnetrzna | pigtro—schody techniczne
KOLOR STAL MALOWANA PROSZKOWO OKLEINA 7 DREWNA NATURALNEGO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO
RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004
—pochwyt na wysokosci 110m, —balustrada wykonana z okladziny drewnianej fornirowanej gr.17mm zakoficzonej pochwytem drewnianym na podkonstrukeji stalowej, —pochwyt na wysokosci 110m, —pochwyt na wysokosci 110m, —pochwyt na wysokosci 110m, —balustrada stalowa, —balustrada stalowa, —balustrada stalowa, —balustrada stalowa, —pochwyt stalowy, —pochwyt stalowy, —pochwyt stalowy,
UWAGI —pochwyt montowany w odlegtosci 5 ¢cm od lica —pochwyt na wysokosci 110m, —pochwyt montowany w odleglosci 5 cm od lica —pochwyt montowany w odlegtosci 5 cm od lica —balustrada montowana w odleglosci 5 ¢cm od —pochwyt z profilu stalowego 50x50x2.5mm na —pochwyt z profilu stalowego 50x50x2.5mm na —pochwyt z profilu stalowego 50x50x2.5mm na —pochwyt z profilu stalowego 50x50x2.5mm na —pochwyt na wysokosci 75 ¢cm i 90 cm w odleglosci 5 cm od $ciany, —pochwyt na wysokosci 75 m i 90 cm, —pochwyt na wysokosci 110m,

sciany,
—pochwyt—rura #50/4mm,

—pochwyt montowany w odlegfosci 5 cm od lica sciany,

sciany,

—pochwyt—rura #50/4mm,

sciany,

—pochwyt—rura #50/4mm,

krawedzi schodow,

—pochwyt-rura #50/4mm,

wysokosci 110 cm,

50x50x4mm,

-prég z plaskownika 5 mm wys. 15 cm,

wysokosci 110 cm,

—w polowie wysokosci poprzeczka z profilu stalowego|—w potowie wysokosci poprzeczka z profilu stalowego

50x50x4mm,

-prég z ptaskownika 5 mm wys. 15 cm.

—przy Scianie przewidziano 2 c¢m luzu montazowego,
~balustada demontowalna,

wysokosci 110 cm,

—w polowie wysokosci poprzeczka z profilu stalowego
50x50x4mm,

—prog z plaskownika 5 mm wys. 15 cm.
—balustada demontowalna,

wysokosci 110 cm,

—w polowie wysokosci poprzeczka z profilu stalowego
50x50x4mm,

-prég z plaskownika 5 mm wys. 15 cm.

—przy Scianie przewidziano 2 cm luzu montazowego,
—balustada demontowalna,

—pochwyt—rura #50/4mm,

—pochwyt—rura #50/4mm,

—pochwyt montowany w odlegtosci 5 cm od lica
sciany,
—pochwyt—rura #50/4mm,

DETAL 2

DETAL MOCOWANIA BALUSTRADY

SKALA 1:5

RURA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO ¢50/4mm

tACZNIK #30/5.5mm

DETAL 1 DETAL WG RYS. LUS/A/PW/26c DETAL 1 DETAL 1 DETAL 2 DETAL 3 DETAL 3 DETAL 3 DETAL 3 DETAL 1 DETAL 2 DETAL 1
ZESTAWIENIE ELEMENTOW INDYWIDUALNYCH-BALUSTRADY | POCHWYTY
SYMBOL PW6 PW7 PW8 BW7 BW8 PZ1 P72 PZ3 PZ5 PZ6 PZ7 PZ8 BZ1 BZ2 PN BIN
ELEMENT POCHWYT WEWNETRZNY POCHWYT WEWNETRZNY POCHWYT WEWNETRZNY BALUSTRADA WEWNETRZNA BALUSTRADA WEWNETRZNA POCHWYT ZEWNETRZNY POCHWYT ZEWNETRZNY POCHWYT ZEWNETRZNY POCHWYT ZEWNETRZNY POCHWYT ZEWNETRZNY POCHWYT ZEWNETRZNY POCHWYT ZEWNETRZNY BALUSTADA ZEWNETRZNA BALUSTADA ZEWNETRZNA POCHWYT ZEWNETRZNY DLA NIEPELNOSPRAWNEGO BALUSTRADA ZEWNETRZNA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO

PRODUCENT/OZN. KATALOGOWE
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WYMIAR 96 cm 474 ¢m 190.5 ¢m 58 cm 130 cm 224 ¢m 463.5 cm 146.5 cm 509 c¢m 179.5 ¢m 116.5 cm 80.5 cm 231x102 cm 110 cm 887 cm 887 cm
ILOSC 1 i 1 i - - - - - - - i 1 1 1 - - - _
SUMA 2 szt. 2 szt. 2 sit. 2 szt 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt 2 szt. 1 szt. 21 szt. 1 zestaw 1 zestaw
| pigtro—schody techniczne I pigtro I pigtro ) Il pigtro Il pigtro wejscie na zaplecze sali koncertowej zejscie do piwnicy wejscie do czesci dydaktycznej zejscie do piwnicy wejscie do czesci pobytowej wejscie do czesci pobytowej wejscie do czesci pobytowej wejscie do zaplecza sali koncertowej pokoje—czes¢ pobytowa wejscie do czesci dydaktycznej
LOKALIZACUA pomieszczenia 1.3/01, 1.3/02
KOLOR STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWO
RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004
—pochwyt stalowy, —pochwyt stalowy, —pochwyt stalowy, —balustrada stalowa, —balustrada stalowa, —pochwyt stalowy, —pochwyt stalowy, —pochwyt stalowy, —pochwyt stalowy, —pochwyt stalowy, —pochwyt stalowy, —pochwyt stalowy, —pochwyt stalowy, —pochwyt stalowy, —pochwyt stalowy, —pochwyt stalowy,
UWAGI —pochwyt na wysokosci 110m, —pochwyt na wysokosci 110m, —pochwyt na wysokosci 110m, —pochwyt na wysokosci 110 m, —pochwyt na wysokosci 110 m, —pochwyt na wysokosci 110m, —pochwyt na wysokosci 110m, —pochwyt na wysokosci 110m, —pochwyt na wysokosci 110m, —pochwyt na wysokosci 110m, —pochwyt na wysokosci 110m, —pochwyt na wysokosci 110m, —pochwyt na wysokosci 102 cm, —pochwyt na wysokosci 110 cm, —pochwyt na wysokosci 75 cm i 90 cm w odlegtosci 5 cm od sciany, —pochwyt na wysokosci 75 m i 90 cm,

—pochwyt montowany w odleglosci 5 cm od lica

sciany,
—pochwyt—rura #50/4mm,

—pochwyt montowany w odleglosci 5 cm od lica sciany,
—pochwyt-rura #50/4mm,

—pochwyt montowany w odlegtosci 5 cm od lica

sciany,

—pochwyt-rura #50/4mm,

—pochwyt-rura $50/4mm,
—luz montazowy — odstep od sciany 2 cm,

—pochwyt-rura #50/4mm,
—luz montazowy — odstep od sciany 2 cm,

—pochwyt montowany w odlegtosci 5 cm od lica
sciany,
—pochwyt—rura #50/4mm,

—pochwyt montowany w odlegtosci 5 cm od lica
sciany,
—pochwyt-rura #50/4mm,

—pochwyt montowany w odleglosci 5 cm od lica
sciany,
—pochwyt-rura #50/4mm,

—pochwyt montowany w odlegtosci 5 cm od lica
sciany,
—pochwyt—rura #50/4mm,

—pochwyt montowany w odlegtosci 5 cm od lica

sciany,

—pochwyt-rura #50/4mm,

sciany,
—pochwyt-rura #50/4mm,

—pochwyt montowany w odleglosci 5 cm od lica

sciany,
—pochwyt—rura #50/4mm,

—pochwyt montowany w odlegtosci 5 cm od lica

—skrzydta otwieralne,

—pochwyt—profil stalowy zamknigty 50x50x2.5mm,

—pochwyt-rura $50/4mm,

—pochwyt—rura #50/4mm,

—pochwyt—rura #50/4mm,
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DETAL 2

DETAL 2

DETAL 1

DETAL 1

DETAL 1

DETAL 1

DETAL 1

DETAL 1

DETAL 1

DETAL 1

DETAL 2

DETAL 3

DETAL MOCOWANIA BALUSTRADY
W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH

SKALA 1:10

110

55
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POCHWYT—PROFIL STALOWY

ZAMKNIETY 50x50x2.5mm

ELEMENT PIONOWY—PROFIL STALOWY

ZAMKNIETY 50x50x2.5mm

ELEMENT POZIOMY—PROFIL STALOWY

ZAMKNIETY 50x50x2.5mm

PLASKOWNIK 50x5mm

LACZNIK 90x5.5mm
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UWAGA 1:
UWAGA 2:

UWAGA 3:
UWAGA 4:
UWAGA 5:

UWAGA 6:

ROZPATRYWAC tACZNIE Z PAKIETEM PW ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANZOWYMI
RYSUNEK NIE STANOWI PODSTAWY DO ZAMOWIENIA -

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ,
WSZYSTKIE MATERIALY DO ZATWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PROBEK
WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE )

WSZYSTKIE EWENTUALNE ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACII MUSZA ZOSTAC UZGODNIONE

PRZEZ PROJEKTANTA

WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACII MATERIALY I TECHNOLOGIE WYZNACZAJA STANDARD
DLA WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW I MOGA BYC ZASTAPIONE JEDYNIE
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Schemat:

Branza: ARCH ITEKTURA

Temat i Nr. Rys:

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INDYWIDUALNYCH CZ.D

BALUSTRADY I POCHWYTY

LUS/A/PW/25d
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